SPRCHOVA ZASTENA WALK-IN ONYX CZ EN DE IT

MONTAZNi NAVOD - 1/2024

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




POTREBNE NARADI
NEEDED TOOL / BENOTIGTES WERKZEUG / STRUMENTO NECESSARIO
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OBSAH BALENI
DELIVERY / LIEFERUMFANG / CONTENUTO DELLA CONSEGNA
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VAROVANI:

Srouby na povrchu skla pripevnéte ruéné, bez vrtani.
Sténové profily by mély byt umistény 15 mm od vnéjsiho okraje sprchové vanicky.

m WARNING:

Please fix the screws on the surface of the glass manually, without borer. Wall profiles should be arranged 15 mm to the
external border of the shower tray.

m HINWEISE:

Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas stehen, bitte nur per Hand anziehen, nicht maschinell. Ein Richtwert zur
Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm von der AulRenkante des Profils bis zur
AuRenkante Duschtasse.

IMPORTANTE:

Non fissare le viti al vetro tramite un avvitatore automatico ma solamente con un avvitatore manuale. Il posizionamento
dei profili della parete & in genere effettuato a 15 mm dal bordo esterno del piatto doccia.




MONTAZ;

1. Vyrovnejte profil pomoci vodovahy, jak je znazornéno na obrazku
a otvory oznacte kolikem.

2. Vyvrtejte otvory a pfisroubuijte profil pomoci Sroubu.

m ASSEMBLY:

1. Align the profile with the spirit level as shown in the
picture, and mark the holes with a pin.

2. Drill the holes and screw the profile using the screws

m MONTAGE:

1. Richten Sie das Profil, wie auf dem Bild zu sehen, mit Hilfe der Wasser
waage aus und markieren Sie die Bohrlocher mit einem Stift. o
A

2. Bohren Sie die Locher und verschrauben Sie das Profil. 60 -

%
MONTAGGIO:

1. Allineare il profilo con la livella come mostrato
nellimmagine e segnare i fori con uno spillo.

2. Praticare i fori e avvitare il profilo usando le viti. =t
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UPOZORNENI
PLEASE NOTE / BITTE BEACHTEN / NOTA BENE

Sipky sméfuji nahoru na vn&jsi strané 74dna Sipka. Pouitelné na obou stranéch.
Arrows point upwards on the outside. No arrow. Usable on both sides.
Pfeile zeigen auf der AuBenseite nach oben. Ohne Pfeile beidseitig verwendbar.
Le frecce puntano verso l‘alto all'esterno. Nessuna freccia. Reversibile
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VAROVANI:

1. Pod pevny sklenény panel vioZte gumova tésnéni (viz obrazek nize).
Cilem této operace je sniZit tlak na sklo. Pfebytek je tieba odfiznout noZzem.

2. Zasunte lameloveé tésnéni mezi sklo a hlinikovy profil.

m WARNING:

1. Put the rubber seals under the fixed glass panel (see image below). This operation is aimed to reduce the
pressure on the glass. The excess should be cut with a knife.
2. Slide the lamellar seal between the glass and the aluminum profile.

m HINWEISE:

1. Setzen Sie die kleinen Gummilippen unter das feste Glaselement. Diese verhindern das Aufkommen
von Spannungen im Glas. Die Uberstande werden nach der Montage mit einem Arbeitsmesser entfernt.
2. Schieben Sie die Lamellendichtung zwischen Glas und Aluminiumprofil.

IMPORTANTE:

1. Sistemare la guarnizione di gomma sotto la parete fissa in vetro Quest'operazione
é finalizzata a minimizzare la pressione sul vetro. La lunghezza in eccesso pud
essere eliminata tramite un coltello.

2. Far scorrere la guarnizione lamellare tra il vetro e il profilo di alluminio.




MONTAZ:

1. Umistéte ty¢ stabilizatoru a pfisroubuite ji, jak je vidét na obrazku.
2. Okraje utésnéte silikonem a nasadte kryt na hlinikovou listu.

m ASSEMBLY:

1. Place the stabilizer bar and bolt it as seen in the picture.
2. Seal the edges with silicone and place the cover on the aluminum rail.

m MONTAGE:

1. Platzieren Sie die Stabilisationsstange und verschrauben Sie diese, wie auf dem Bild zu sehen.
2. Versiegeln Sie die Kanten mit Silikon und setzen Sie die Abdeckung auf die Aluminiumschiene.

MONTAGGIO:

1. Posizionare la barra stabilizzatrice e avvitarla come mostrato nell'immagine.
2. Sigillare i bordi con silicone e posizionare il coperchio sulla guida in alluminio.
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. UDRZBA:

. K isténi profili a skel sprchového koutu pouZivejte pouze mekky hadfik a €istou vodu.
K Cisténi sprchového koutu nepouZivejte Zadné Ziravé chemikalie ani Cistici prostiedky.

. Vyvaruijte se Cisténi pomoci predmétl zpUsobujicich poskrabani.

Odolné skvrny muzete vycistit pomoci octa o nizke koncentraci, pokud je poté oplachnete velkym mnoZstvim vody.

4. Pravidelné otirejte soucasti sprchoveho koutu vihkym bavinénym hadfikem.
5. Sprchovy kout necistéte Cisticim prostfedkem na WC. Pokud by nahodou doslo k postfikani sprchového koutu Cisticim

prostredkem na toaletu, pak tato mista ihned oplachnéte Cistou vodou.

m MAINTENANCE:

. Use only a soft cloth and clear water to clean the profiles and glasses of the shower enclosure.
Please do not use any corrosive chemicals or detergents to remove the To clean shower cubicle.

Avoid cleaning with scratching objects. For stubborn stains you can clean with low-concentration vinegar, if you rinse
afterwards with plenty of water.

. Regularly wipe the components of the cotton with a damp cotton cloth shower.

Please do not clean the shower cubicle with toilet cleaner. If accidentally should spray toilet cleaner on the shower
enclosure, then immediately rinse the areas with clear water.

m WARTUNG:

. Nutzen Sie ausschliedlich weiche Ticher und klares Wasser, um die Profile und Glaser der Duschabtrennung zu
reinigen.

. Bitte nutzen Sie keine atzende Chemikalien oder Reinigungsmittel, um die Duschkabine zu reinigen.

Vermeiden Sie die Reinigung mit Kratzer verursachenden Gegenstanden. Fiir hartnackige Flecken konnen Sie mit
niedrigkonzentriertes Essig reinigen, wenn Sie im Anschluss mit viel Wasser ausspiilen.

. Wischen Sie regelmaRig mit feuchtem Baumwolltuch die Komponenten der Dusche.

Bitte reinigen Sie die Duschkabine nicht mit Toilettenreiniger. Falls versehentlich Toilettenreiniger auf die Dusch-
abtrennung spritzen sollte, dann spilen Sie umgehend die Stellen mit klarem Wasser aus.

MANUTENZIONE:

1.
2.
3.

Utilizzare solo un panno morbido e acqua pulita per pulire i profili e le lenti della cabina doccia.
Si prega di non utilizzare prodotti chimici caustici o detergenti per pulire il box doccia.

Evitare di pulire con oggetti graffianti. Per le macchie piu tenaci, puoi pulire con aceto a bassa concentrazione,
se dopo risciacquali con abbondante acqua.

4. Pulire periodicamente i componenti della doccia con un panno di cotone umido.

Si prega di non pulire il box doccia con un detergente per WC. Se il detergente si rovescia accidentalmente
sulla cabina doccia, sciacquare immediatamente la zona con acqua pulita.







