
Návod k použití: Elektrický sušák ručníků 

1. Regulace teploty

Pokud teplota klesne o více než 3 °C pod nastavenou hodnotu, ohřev se automaticky zapne.

Jakmile teplota dosáhne nebo překročí nastavenou hodnotu, ohřev se automaticky vypne.

Tato funkce zajišťuje úsporný provoz a udržuje ručníky příjemně teplé bez přehřívání.

2. Automatický časovač vypnutí

Výchozí nastavení z výroby je 8 hodin provozu.

Uživatel si může dobu automatického vypnutí nastavit ručně.

Po uplynutí nastaveného času se zařízení: automaticky vypne, uloží poslední nastavení pro příští použití.

Pokud chcete časovač zcela deaktivovat, nastavte hodnotu na 0 hodin – v tomto režimu bude sušák 
fungovat nepřetržitě bez automatického vypnutí.

3. Ovládání pomocí dotykového panelu

3.1 Zapnutí zařízení
Při připojení do sítě svítí pouze kontrolka napájení.

Displej i ostatní tlačítka jsou neaktivní.

Pro zapnutí zařízení se dotkněte tlačítka POWER –                na obrazovce se zobrazí aktuální teplota 
těla sušáku.

3.2 Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko               pro nastavení požadované teploty v rozmezí 30 °C až 60 °C.

Každým stisknutím se hodnota zvýší o 5 °C.

3.3 Nastavení automatického vypnutí (časovače)

Zapněte zařízení - stiskněte tlačítko časovače                zvolte požadovanou dobu v rozmezí 0 až 8 hodin.

Každým stisknutím se čas prodlouží o 1 hodinu.

Po nastavení začne odpočítávání – po jeho uplynutí se zařízení automaticky vypne.

3.4 Vypnutí zařízení

Pro vypnutí sušáku znovu stiskněte tlačítko POWER.
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4. Odložený start (pomocí aplikace Tuya Smart)

Pokud chcete využít funkci odloženého startu (např. zapnutí za 2 hodiny), použijte k ovládání sušáku 
mobilní aplikaci Tuya Smart.

5. Nastavení Wi-Fi (přes aplikaci Tuya Smart)

1. Otevřete Google Play nebo App Store (podle typu vašeho zařízení).

2. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Tuya Smart: https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/

3. Spusťte aplikaci Tuya Smart.

4. Zapněte na svém telefonu Wi-Fi a Bluetooth.

5. V hlavním menu aplikace klepněte na „Přidat zařízení“.

6. Pokud budete vyzváni, udělte potřebná oprávnění aplikaci.

7. Přepněte sušák do režimu „páry“ – podržte několik sekund tlačítko zapnutí/vypnutí na dotykovém 
panelu, dokud se nespustí odpočítávání.

8. Aplikace detekuje nové zařízení – potvrďte jeho přidání.

9. Zadejte název a heslo vaší Wi-Fi sítě.

10. V režimu Free můžete nastavit teplotu v rozsahu 30 až 60 °C.

11. V režimu Boost nastavíte časovač od 1 do 8 hodin.



Návod na použitie: Elektrický sušič uterákov

1. Regulácia teploty

Ak teplota klesne o viac ako 3 °C pod nastavenú hodnotu, ohrev sa automaticky zapne.

Akonáhle teplota dosiahne alebo prekročí nastavenú hodnotu, ohrev sa automaticky vypne.

Táto funkcia zabezpečuje úspornú prevádzku a udržiava uteráky príjemne teplé bez zbytočného 
prehrievania.

2. Automatický časovač vypnutia

Východzie nastavenie z výroby je 8 hodín prevádzky.

Používateľ si môže dobu automatického vypnutia nastaviť ručne.

Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie: automaticky vypne a uloží posledné nastavenia pre ďalšie 
použitie.

Ak chcete časovač úplne deaktivovať, nastavte hodnotu na 0 hodín – v tomto režime bude sušič fungovať 
nepretržite bez automatického vypnutia.

3. Ovládanie pomocou dotykového panela

3.1  Zapnutie zariadenia
Po pripojení do siete svieti iba kontrolka napájania.

Displej aj ostatné tlačidlá sú neaktívne.

Na zapnutie zariadenia sa dotknite tlačidla POWER –                na obrazovke sa zobrazí aktuálna teplota 
tela sušiča.

3.2 Nastavenie teploty

Stlačte tlačidlo                pre nastavenie požadovanej teploty v rozmedzí 30 °C až 60 °C.

Každým stlačením sa hodnota zvýši o 5 °C.

3.3 Nastavenie automatického vypnutia (časovača)

Zapnite zariadenie – stlačte tlačidlo časovača              a zvoľte požadovanú dobu v rozmedzí 0 až 8 hodín.

Každým stlačením sa čas predĺži o 1 hodinu.

Po nastavení začne odpočítavanie – po jeho uplynutí sa zariadenie automaticky vypne.

3.4 Vypnutie zariadenia

Na vypnutie sušiča znova stlačte tlačidlo POWER.
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4. Odložený štart (pomocou aplikácie Tuya Smart)

Ak chcete využiť funkciu odloženého štartu (napríklad zapnutie za 2 hodiny), použite na ovládanie 
sušiča mobilnú aplikáciu Tuya Smart.

5. Nastavenie Wi-Fi (cez aplikáciu Tuya Smart)

1. Otvorte Google Play alebo App Store (podľa typu vášho zariadenia).

2. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Tuya Smart: https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/

3. Spustite aplikáciu Tuya Smart.

4. Na telefóne zapnite Wi-Fi a Bluetooth.

5. V hlavnom menu aplikácie klepnite na „Pridať zariadenie“.

6. Ak vás aplikácia vyzve, povoľte potrebné oprávnenia.

7. Prepnite sušič do režimu „para“ – podržte niekoľko sekúnd tlačidlo zapnutia/vypnutia na dotykovom 
paneli, kým sa nespustí odpočítavanie.

8. Aplikácia rozpozná nové zariadenie – potvrďte jeho pridanie.

9. Zadajte názov a heslo vašej Wi-Fi siete.

10. V režime Free môžete nastaviť teplotu v rozsahu 30 až 60 °C.

11. V režime Boost nastavíte časovač od 1 do 8 hodín.



User Manual: Electric Towel Dryer
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1. Temperature Regulation

If the temperature drops by more than 3 °C below the set value, the heating will automatically turn on.

Once the temperature reaches or exceeds the set value, the heating will automatically turn off.

This function ensures energy-efficient operation and keeps towels pleasantly warm without overheating.

2. Automatic Shut-Off Timer

The default factory setting is 8 hours of operation.

The user can manually set the desired shut-off time.

Once the set time has elapsed, the device will: automatically turn off and save the last settings for the 
next use.

If you want to completely disable the timer, set the value to 0 hours – in this mode, the towel warmer will 
operate continuously without automatic shut-off.

3. Touch Panel Control

3.1 Turning on the Device
When connected to the power supply, only the power indicator light is on.

The display and other buttons remain inactive.

To turn on the device, touch the POWER button –              the current body temperature of the towel 
warmer will appear on the screen.

3.2 Setting the Temperature

Press the button                to set the desired temperature between 30 °C and 60 °C.

Each press increases the temperature by 5 °C.

3.3 Setting the Auto Shut-Off Timer

Turn on the device – press the timer button             and select the desired time between 0 and 8 hours.

Each press increases the time by 1 hour.

Once the time is set, a countdown begins – when it reaches zero, the device will automatically turn off.

3.4 Turning Off the Device

To turn off the towel warmer, press the POWER button again.
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4. Delayed Start (via Tuya Smart App)

If you want to use the delayed start function (e.g., turning on after 2 hours), control the towel warmer 
through the Tuya Smart mobile app.

5.  Wi-Fi Setup (via Tuya Smart App)

1. Open Google Play or the App Store (depending on your device).

2. Download the free Tuya Smart app: https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/

3. Launch the Tuya Smart app.

4. Enable Wi-Fi and Bluetooth on your phone.

5. In the main menu of the app, tap “Add Device”.

6. If prompted, grant the necessary permissions to the app.

7. Switch the towel warmer to “steam” mode – press and hold the power button on the touch panel for 
a few seconds until the countdown starts.

8. The app will detect the new device – confirm its addition.

9. Enter your Wi-Fi network name and password.

10. In Free mode, you can set the temperature between 30 and 60 °C.

11. In Boost mode, you can set a timer from 1 to 8 hours.



Benutzerhandbuch: Elektrischer Handtuchtrockner
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1. Temperaturregelung

Wenn die Temperatur um mehr als 3 °C unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich die Heizung 
automatisch ein.

Sobald die Temperatur den eingestellten Wert erreicht oder überschreitet, schaltet sich die Heizung 
automatisch aus.

Diese Funktion sorgt für einen energiesparenden Betrieb und hält die Handtücher angenehm warm, 
ohne sie zu überhitzen.

2. Automatischer Abschalt-Timer

Die werkseitige Voreinstellung beträgt 8 Stunden Betriebszeit.

Der Benutzer kann die Abschaltzeit manuell einstellen.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus und speichert die letzten 
Einstellungen für die nächste Verwendung.

Wenn Sie den Timer vollständig deaktivieren möchten, stellen Sie den Wert auf 0 Stunden ein – in 
diesem Modus läuft der Handtuchtrockner kontinuierlich ohne automatische Abschaltung.

3. Bedienung über das Touchpanel

3.1 Einschalten des Geräts
Beim Anschließen an das Stromnetz leuchtet nur die Netzanzeige.

Das Display und die anderen Tasten sind inaktiv.

Zum Einschalten des Geräts berühren Sie die POWER-Taste              – auf dem Bildschirm erscheint 
die aktuelle Temperatur des Trocknerkörpers.

3.2 Temperatureinstellung

Drücken Sie die Taste,              um die gewünschte Temperatur im Bereich von 30 °C bis 60 °C 
einzustellen.

Mit jedem Tastendruck wird der Wert um 5 °C erhöht.

3.3 Einstellung des automatischen Abschalt-Timers

Schalten Sie das Gerät ein – drücken Sie die Timer-Taste             und wählen Sie die gewünschte Zeit 
im Bereich von 0 bis 8 Stunden.

Mit jedem Tastendruck wird die Zeit um 1 Stunde verlängert.

Nach der Einstellung beginnt der Countdown – nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch 
aus.

3.4 Ausschalten des Geräts

Zum Ausschalten des Handtuchtrockners drücken Sie erneut die POWER-Taste.
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4. Verzögerter Start (über die Tuya Smart App)

Wenn Sie die Funktion für einen verzögerten Start nutzen möchten (z. B. Einschalten nach 2 Stunden), 
verwenden Sie zur Steuerung des Handtuchtrockners die mobile App Tuya Smart.

5. WLAN-Einrichtung (über die Tuya Smart App)

1. Öffnen Sie Google Play oder den App Store (je nach Gerätetyp).

2. Laden Sie die kostenlose App Tuya Smart herunter: https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/

3. Starten Sie die Tuya Smart App.

4. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf Ihrem Smartphone.

5. Tippen Sie im Hauptmenü der App auf „Gerät hinzufügen“.

6. Erteilen Sie der App bei Aufforderung die erforderlichen Berechtigungen.

7. Schalten Sie den Handtuchtrockner in den „Steam“-Modus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem 
Touchpanel einige Sekunden lang gedrückt halten, bis der Countdown startet.

8. Die App erkennt das neue Gerät – bestätigen Sie das Hinzufügen.

9. Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein.

10. Im Free-Modus können Sie die Temperatur im Bereich von 30 bis 60 °C einstellen.

11. Im Boost-Modus können Sie einen Timer von 1 bis 8 Stunden einstellen.



Manuale utente: Asciugamano elettrico
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1. Regolazione della temperatura

Se la temperatura scende di oltre 3 °C al di sotto del valore impostato, il riscaldamento si attiva 
automaticamente.

Quando la temperatura raggiunge o supera il valore impostato, il riscaldamento si disattiva 
automaticamente.

Questa funzione garantisce un funzionamento efficiente e mantiene gli asciugamani piacevolmente 
caldi senza surriscaldamento.

2. Timer di spegnimento automatico

L’impostazione predefinita di fabbrica è di 8 ore di funzionamento. L’utente può modificare manualmente 
la durata dello spegnimento automatico. Una volta trascorso il tempo impostato, il dispositivo si spegne 
automaticamente e salva le ultime impostazioni per il successivo utilizzo.

Se desideri disattivare completamente il timer, imposta il valore su 0 ore. In questa modalità, 
l’asciugamano funzionerà in modo continuo, senza spegnimento automatico.

3. Controllo tramite pannello touch

3.1 Accensione del dispositivo
Quando il dispositivo viene collegato alla rete elettrica, si accende solo la spia di alimentazione.

Il display e gli altri pulsanti restano inattivi.

Per accendere il dispositivo, tocca il pulsante POWER –              sullo schermo verrà visualizzata la 
temperatura attuale del corpo dell’asciugamano.

3.2  Impostazione della temperatura

Premi il pulsante              per impostare la temperatura desiderata nel range compreso tra 30 °C e 60 °C.

Ogni pressione del pulsante aumenta il valore di 5 °C.

3.3 Impostazione dello spegnimento automatico (timer)

Accendi il dispositivo, premi il pulsante             del timer e seleziona la durata desiderata tra 0 e 8 ore.

Ogni pressione del pulsante aumenta il tempo di 1 ora.

Dopo l’impostazione, inizierà il conto alla rovescia – al termine, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

3.4 Spegnimento del dispositivo

Per spegnere l’asciugamano, premi nuovamente il pulsante POWER.
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4. Avvio ritardato (tramite l’app Tuya Smart)

Se desideri utilizzare la funzione di avvio ritardato (ad esempio accensione dopo 2 ore), gestisci 
l’asciugamano tramite l’applicazione mobile Tuya Smart.

5. Configurazione Wi-Fi (tramite l’app Tuya Smart)

1. Apri Google Play o App Store (a seconda del tipo di dispositivo).

2. Scarica gratuitamente l’app Tuya Smart: https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/

3. Avvia l’applicazione Tuya Smart.

4. Attiva Wi-Fi e Bluetooth sul tuo smartphone.

5. Nel menu principale dell’app, tocca “Aggiungi dispositivo”.

6. Se richiesto, concedi all’app le autorizzazioni necessarie.

7. Imposta l’asciugamano in modalità “vapore” – tieni premuto il pulsante di accensione sul pannello 
touch per alcuni secondi, finché non inizia il conto alla rovescia.

8. L’app rileverà il nuovo dispositivo – conferma l’aggiunta.

9. Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi.

10. In modalità Free puoi impostare la temperatura da 30 a 60 °C.

11. In modalità Boost puoi impostare un timer da 1 a 8 ore.
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